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OGRODZENIE BALLFANG

Panele są zawieszone na słupkach z profili IPE, beto-
nowanych w linii w odległości 2520 mm z możliwością 
odchylenia +/- 10 mm. Ogrodzenie może osiągać 
wysokość naziemną do 8000 mm.  

LEGI Ballfang to system przeznaczony do obiektów 
sportowych. 

Gwarantem stabilności są panele typu B z prętów 
8/6/8. Aby zredukować poziom hałasu powodowanego 
uderzeniami piłki o kratę, zastosowano gumowe 
tłumiki.

Dolne panele do wysokości 2000 mm z oczkiem 
50 x 200 mm, powyżej dopuszczalne oczko 100 x 200 
mm. Dostępny także panel o oczku 35 x 200 mm. 

System z powodzeniem stosowany na boiskach, 
stadionach, kortach tenisowych i obiektach sporto-
wych typu ORLIK.

Panele specjalne typu B występują w wysokościach 
od 608 mm do 2408 mm. Aby zwiększyć odporność na 
uderzenia piłki, zastosowano podwójne pręty pio-
nowe na końcach panela.    

Dane techniczne:

SF I SF II SF III

6005 6009 7016 9010 7023 9005 7030 5010 3000

Kolory RAL:

Panel B 8/6/8

Słup typu IPE

Tłumik drgań

Tłumik drgań

Konstrukcja słupa Wysokość naziemna mm Wysokość całkowita mm Ilość ośrubowań 

B 2000 IPE 80 

B 3050 IPE 80 

B 3450 IPE 80 

B 3450 IPE 100 

B 4050 IPE 100 

B 5100 IPE 100 

B 5100 IPE 120 

B 6100 IPE 120 

B 6100 IPE 140 

B 7150 IPE 140 + IPE 80 

B 7150 IPE 160 + IPE 100 

B 8150 IPE 160 + IPE 80 
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LEGI Ballfang to pewność i bezpieczeństwo.
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